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ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
• ОДНОКАССЕТНАЯ МИКРО HI FI СИСТЕМА С CD И ДИСТАНЦИОННЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ

• АНАЛОГОВЫЙ ТЮНЕР AM/FM
• ПРИЕМ FM СТЕРЕО СТАНЦИЙ (При этом специальная отметка будет высвечиваться на ЖК

дисплее)
• ОДНОКАССЕТНОЕ ЗАПИСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО
• КАССЕТНЫЙ МЕХАНИЗМ ТИПА AC BIAS С АВТОМАТИЧЕСКИМ
РЕГУЛИРОВАНИЕМ УРОВНЯ ЗАПИСИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО
СТИРАНИЯ СТАРЫХ ЗАПИСЕЙ И ЗАПИСИ НОВЫХ

• CD ПЛЕЕР С ЗАГРУЗКОЙ СВЕРХУ
• ПРОВОЛОЧНАЯ FM АНТЕННА (Гибкая проволочная антенна для лучшего приема радио сигналов

может быть выпрямлена на полную ее длину)
ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ (ЖК) ДИСПЛЕЙЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ (ЖК) ДИСПЛЕЙЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ (ЖК) ДИСПЛЕЙЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ (ЖК) ДИСПЛЕЙ

• 2-ЦИФРОВОЙ ЖК ДИСПЛЕЙ
• ИНДИКАЦИЯ CD ДОРОЖЕК/РАДИО ПРОГРАММ НА ЖК ДИСПЛЕЕ
ЗВУКОВАЯ СИСТЕМАЗВУКОВАЯ СИСТЕМАЗВУКОВАЯ СИСТЕМАЗВУКОВАЯ СИСТЕМА

• ЗВУКОВАЯ СИСТЕМА, СОСТОЯЩАЯ ИЗ 2-Х КОЛОНОК
• МОЩНЫЙ ЗВУКОВОЙ ВЫХОД (2 X 4,5 Вт RMS)
• 4-ДЮЙМОВЫЕ ШИРОКОДИАПАЗОННЫЕ ДИНАМИКИ С БОЛЬШИМ МАГНИТОМ
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

• 9-КНОПОЧНЫЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПДУ)
• РЕГУЛИРОВКА УРОВНЯ ГРОМКОСТИ С ПДУ
ФУНКЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИФУНКЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИФУНКЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИФУНКЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ
CDCDCDCD

• ВЫБОР ОПРЕДЕЛЕННОЙ CD ДОРОЖКИ ПРИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ (Нажатием
специальной кнопки можно выбрать необходимую CD дорожку)

• ЗАПОМИНАНИЕ 21 CD ДОРОЖЕК С ПОСЛЕДУЮЩИМ ИХ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕМ
(Путем программирования можно внести в память 21 CD дорожек, воспроизведение которых будет
происходить в порядке их запоминания)

• ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ОДНОЙ/ВСЕХ CD ДОРОЖЕК (Нажатием специальной кнопки можно
установить режим непрерывного воспроизведения одной CD дорожки или режим непрерывного
воспроизведения всех CD дорожек. При этом нажатием специальной кнопки можно любой из этих режимов
отменить)
КАССЕТНОЕ УСТРОЙСТВОКАССЕТНОЕ УСТРОЙСТВОКАССЕТНОЕ УСТРОЙСТВОКАССЕТНОЕ УСТРОЙСТВО

• ЗАПИСЬ РАДИО ПРОГРАММ И МУЗЫКИ С CD
• АВТО-СТОП КАССЕТЫ (В течение воспроизведения и записи)
ЗВУКЗВУКЗВУКЗВУК

• РЕГУЛИРОВКА НИЗКИХ И ВЫСОКИХ ЧАСТОТ (Используя специальные кнопки можно
регулировать низкие и высокие частоты звуковой системы)
ВХОДЫ/ВЫХОДЫВХОДЫ/ВЫХОДЫВХОДЫ/ВЫХОДЫВХОДЫ/ВЫХОДЫ

• ГНЕЗДО ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАУШНИКОВ (Для подключения наушников и прослушивания
через них музыки)

Общие
Источник питания …………………………….…………………….…………..…… 220 В, 50 Гц
Выходная мощность ………………………………………………………..…… 2 x 4,5 Вт RMS
Размеры главного модуля (Д x Ш x В) …………………..…..… 160 мм x 240 мм x 260 мм
Размеры колонок (Д x Ш x В) …………...………….…………..… 150 мм x 180 мм x 255 мм
Вес (нетто) …………….……………………………………..….……………………...…...… 5,2 кг
Секция радио
Частотный диапазон ……...………..…..…………. FM: 87,5 …108 МГц; AM: 540…1600 кГц
Секция кассеты
Скорость ленты …..………..…..…………………………………………………..…. 4,75 см/сек
Частотная характеристика …………………..…..…………………………….. 125 Гц… 8 кГц
Секция CD
Оптический съемник ….………….………..……………….…………………. 3-лучевой лазер
Частотная характеристика …..…………….……….…….………..…………. 100 Гц … 16 кГц
Поставляемые дополнительные принадлежности
Пульт дистанционного управления ……………………………………….………….…... 1 шт
FM антенна ……………………………………….………….………………………………….. 1 шт
Шнур питания …..……………………………….………….………………………………….. 1 шт
Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон …..……………….…….……….. 1 шт
Контейнерные загрузки
20’/40’ ………………………………..….……………………..…….……....…………. 616/1450 шт


