
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
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Уважаемые пользователи! 
Спасибо за приобретение оптической мышки с ионизатором воздуха ORION.  
 
Данная оптическая мышка обладает специальной функцией, которая имеет широкое 
применение в современных ионизаторах воздуха, – генерирование отрицательно заряженных 
ионов воздуха - анионов. 
 
Как это известно, значительное влияние на самочувствие человека оказывает компьютерная и 
другая техника. С увеличением продолжительности работы на компьютере замечено 
ухудшение здоровья пользователей. К тому же не стоит забывать, что электромагнитные и 
электростатические поля создают не только ПК, но телевизоры и другая бытовая техника, 
которая находится в вашем доме или офисе. Насыщенность воздуха анионами позволяет 
эффективно задерживать электромагнитные волны. 
 
Нормальная концентрация анионов в воздухе позволяет снижать утомляемость, усталость, 
восстанавливать силы. Все это способствует улучшению работоспособности, усиливает 
иммунитет и резко сокращает заболеваемость. Благотворное влияние оказывают анионы на 
организм человека вне зависимости от возраста. 
 
Отрицательно заряженные ионы воздуха, которые вырабатывает ионизатор, встроенный в 
мышку оказывают позитивное влияние на организм человека вне зависимости от возраста. 
 
Ионизатор начинает вырабатывать анионы сразу же после подключения этой оптической 
мышки к компьютеру и может быть отключен только после отключения оптической мышки от 
компьютера. 
 
Спецификации: 
Напряжение питания, подаваемое на ионизатор через USB/PS2: 5В постоянного тока. 
Максимальный ток нагрузки ионизатора: 50мА 
Количество вырабатываемых анионов ионизатором: 10000 анионов/1см3 в минуту. 
Радиус действия: 1м2 

Внимание! 
Следуйте инструкциям, приведенным в инструкции по эксплуатации. В противном 
случае существует опасность повреждения прибора. 
 
УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПТИЧЕСКОЙ МЫШКИ 
Примечания: 
1. Убедитесь в том, что мышка будет работать в операционной системе 
Windows97/2000/XP (USB версия не будет совместима с системами Windows95 или NT). 
2. Перед установкой мышки, пожалуйста, удалите установленное программное 
обеспечение для предыдущей мышки. 
3. Перед установкой мышки, пожалуйста, установите необходимый драйвер. 

1. Кликните [Start/Пуск] на экране компьютера и отключите установленное 
программное обеспечение для предыдущей мышки. 

2. Введите дискету компьютерного обеспечения в дисковод А или В. 
3. Выберите [Setup/Настройки]. 
4. В диалоговом окошке Wizard кликните на [Next/Следующий]. 
5. Выберите папку [Perfect Series]. 
6. Выберите [Next/Следующий]. 
7. Кликните [Finish/Конец]. Завершится установка драйвера. Перезагрузка 

компьютера. 
8. Подключите мышку к порту компьютера. 

Windows автоматически обнаружит новую систему технического обеспечения. 
 
ОТКЛЮЧЕНИЕ ПРОГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЫШКИ 

1. Кликните [Start/Пуск] на экране компьютера и из директории[Program Files] 
выберите[Perfect Series] 
2. Найдите [Remove Scroll Mouse/Отключение oптической мышки]. 
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