
 
 
 
 
 

 
 

 
ТЕХНІЧНЕ ВИКОНАННЯ 

• ОДНОКАСЕТНА МІНІ HI FI СИСТЕМА З CD ТА ДИСТАНЦІЙНИМ КЕРУВАННЯМ 
• ЦИФРОВИЙ ТЮНЕР AM/FM 
• ПРИЙОМ FM СТЕРЕО СТАНЦІЙ (При цьому спеціальний індикатор буде зображений на ЖК дисплеї)  
• ОДНОКАСЕТНИЙ ЗАПИСУЮЧИЙ ПРИСТРІЙ 
• АРУ (АВТОМАТИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ) ЗАПИСУ  
• КАСЕТНИЙ МЕХАНІЗМ ТИПУ AC BIAS З АВТОМАТИЧНИМ РЕГУЛЮВАННЯМ РІВНЯ 
ЗАПИСУ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ КРАЩУ ЯКІСТЬ СТИРАННЯ СТАРИХ ЗАПИСІВ І ЗАПИСУ 
НОВИХ 

• CD ПЛЕЄР ІЗ ЗАВАНТАЖЕННЯМ ЗПЕРЕДУ 
• ПРОВОЛОЧНА FM АНТЕНА 
РІДКОКРИСТАЛІЧНИЙ (РК) ДИСПЛЕЙ 

• РК ДИСПЛЕЙ З ПІДСВІЧУВАННЯМ 
• ІНДИКАЦІЯ CD ТРЕКІВ/№ ДИСКА/ЧАСУ ВІДТВОРЕННЯ/ГОДИННИКА НА РК ДИСПЛЕЇ 
ЗВУКОВА СИСТЕМА 

• ЗВУКОВА СИСТЕМА, ЩО СКЛАДАЄТЬСЯ З 2-Х КОЛОНОК 
• ПОТУЖНИЙ ЗВУКОВИЙ ВИХІД (2 X 15 Вт RMS) 
• 5-ДЮЙМОВІ ШИРОКОДИАПАЗОННІ ДИНАМІКИ З ВЕЛИКИМ МАГНІТОМ 
ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ 

• 15-КНОПКОВИЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ (ПДК) 
• РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ГУЧНОСТІ З ПДК 
ФУНКЦІЇ І МОЖЛИВОСТІ 
РАДИО 

• РУЧНЕ Й АВТОМАТИЧНЕ НАЛАШТУВАННЯ РАДІО ПРОГРАМ З МОЖЛИВІСТЮ 
ЗАПОМ’ЯТОВУВАННЯ 40 РАДІО СТАНЦІЙ З ЇХ ПОСЛІДУЮЧИМ ВИБОРОМ 
CD 

• ЗАПОМ’ЯТОВУВАННЯ 20 CD ТРЕКІВ ІЗ ПОСЛІДУЮЧИМ ЇХ ВІДТВОРЕННЯМ (Шляхом 
програмування можна внести до пам’яті 20 CD треків, відтворення яких буде відбуватись шляхом їх 
запом’ятовування) 

• ВІДТВОРЕННЯ ОДНОГО/УСІХ CD ТРЕКІВ (Натиском спеціальної кнопки можна встановити режим 
безперервного відтворення одного CD треку або режим безперервного відтворення усіх CD треків. При цьому натиском 
спеціальної кнопки можна будь-який з цих режимів відмінити) 

• ВИПАДКОВЕ ВІДТВОРЕННЯ CD ТРЕКІВ (Користувач може встановити режим випадкового відтворення CD треків, тобто  
коли CD треки відтворюватимуться у випадковому порядку) 

• ФУНКЦІЯ “ШВИДКОГО ПЕРЕХОДУ” (Натиском спеціальної кнопки користувач може перейти до початку або до кінця треку CD диска) 
ТА ФУНКЦІЯ “ ШВИДКОГО ПЕРЕХОДУ ДО ДИСКУ”( Натиском спеціальної кнопки користувач може перейти до необхідного CD 
диска) 

• ФУНКЦІЯ “ВВЕДЕННЯ” (Користувач може встановити режим коли всі CD треки відтворюватимуться послідовно і протягом 10 сек кожна) 
КАСЕТНИЙ ПРИСТРІЙ 

• ЗАПИС РАДІО ПРОГРАМ І МУЗИКИ З CD 
• АВТО-СТОП КАСЕТИ (під час відтворення і запису) 
ЗВУК 

• ВМИКАННЯ ВИМИКАННЯ НИЗЬКИХ ЧАСТОТ (Натиском спеціальної кнопки можна увімкнути/вимкнути низькі частоти 
звукової системи) 
РОЗ’ЄМИ 

• ГНІЗДО ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ НАВУШНИКІВ (Для підключення навушників і прослуховування завдяки 
їм музыки) 

• AUX ГНІЗДО (Для підключення зовнішнього аудіо обладнання) 

Загальне 
Джерело живлення (за змін. струмом) ……….………..…… 220 В, 50 Гц 
Вихідна потужність …………………………………..……… 2 x 15 Вт RMS 
Розміри головного модуля (Д x Ш x В) ……..… 290 мм x 366 мм x 295 мм 
Розміри колонок (Д x Ш x В) …………….…….. 170 мм x 190 мм x 295 мм 
Вага (нетто) …….…….……………………………..……………...…..… 8,45 кг 
Секція радіо  
Частотний діапазон ……………. FM: 88 …108 МГц; AM: 522…1620 кГц 
Секція касети 
Швидкість стрічки ….……..………………………………..…..…. 4,75 см/сек 
Частотна характеристика …..………..…..…………….….. 125 Гц… 8 кГц 
Секція CD 
Оптичний з’ємник ….………………..………..……….…. 3-лучевой лазер 
Частотна характеристика …..……….……………..……. 100 Гц … 16 кГц 
Додаткові аксесуари 
Пульт дистанційного керування …………………………….…….…... 1 шт 
FM антена ……..…………………………………………………………….. 1 шт 
Шнур живлення …..……………………….……………………………….. 1 шт 
Інструкція з експлуатації й гарантійний талон ….....………………. 1 шт 
Контейнерні завантаження 
20/40’ ………………………………..….…………..…….……………320/650 шт 


