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Комплектація: 

• DVB-T Ресівер  
• ІЧ пульт дистанційного керування  
• ІЧ виносний сенсор подовжувач  
• Автомобільний кабель живлення  
• Кабель RCA (Аудіо/Відео)  
• Монтажний кронштейн для встановлення в автомобілі з 

гвинтами  
• Інструкція користування  
• Гарантійний талон 

 

• Цифровий DVB-T приймач с двома тюнерами  
• Стабільний прийом DVB-T каналів на високих швидкостях  
• Автопошук програм та визначення їх назв  
• Підтримка функціі Телетекст  
• Підтримка функціі Субтитри  
• Меню екрану російською/англійською мовами  
• Дистанційне керування 
• Частотний диапазон: 174-862 МГц  
• Пропускна спроможність: 6M, 7M, 8M  
• Швидкість вхідного потоку: COFDM 2К, 8К  
• Декодування: QPSK, 16QAM, 32QAM, 64QAM  
• Захисний інтервал: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32  
• Z-Кодова швидкість: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 и 7/8  
• Розподільна здатність: 720*576(PAL)  
• Формати кадру: 4:3, 16:9 
• Чотирі Відео виходи(RCA): 1, 2, 3, 4  
• Аудіо вихід(RCA): L, R стерео  
• Аудіо/Відео вхід(RCA): L, R / Video In  
• 2 Входу для підключення антен: ANT IN  
• IЧ Вхід: IR IN  
• Вхід живлення: +12в, +24в  
• Вхід для ІЧ виносного сенсора: Remote IN 

 

• Вага (без пакунку): 980 г 
• Вага (з пакунком): 1720 г 
• Розмір (без пакунку):178 х 160 х 50 мм 
• Розмір (з пакунком): 268 х 240 х 125 мм 


