
 

 
ВИРОБНИЦТВО ТА СЕРТИФІКАТИ 

 ISO 9000 сертифікація вирбництва  
 TUV сертифікація вирбництва (контроль якості) 
 CE та CCC сертифікація акустичної системи 
 Mature Vendor Network  
 Вдосконалена система МRP 

 
Особливості 

 Загальна вихідна потужність: 105 Вт (5 х 15 Вт + 30 Вт сабвуфер)  
 Кристально чисте звучання 
 Ідеально підходить для роботи в комплекті з DVD плеєром 
 Вражаючий ефект 5.1-канального навколишнього звучання 
 Вимкнення звуку системи одним натиском кнопки (MUTE) 
 Регулювання загальної гучності звучання системи 
 Регулювання гучності звучання сабвуфера 
 Корпус - MDF   
 Дистанційне керування  
 2.1/5.1-канальні режими  
 Індикатор обраного режиму  
 AUX вхід / 5.1-канальний вхід  

 
Технічне виконання 

 Джерело живлення: 230 В за змін. струмом, 50 Гц 
 Динаміки: колонки - 3” широкодиапазонні, 4 Ом; сабвуфер - 

5.25”, 4 Ом 
 Рівень погріхів: 0,1% / 1 Вт 
 Розділення: > 40 дБ (1 кГц) 
 Частотний диапазон: 45 Гц – 20 кГц 
 Співвідношення сигнал-шум: > 75 дБ 
 Розміри (ШхВхД), мм: сабвуфер – 170 х 305 х 305; колонки – 90 х 145 х 85 
 Довжина з’єднуючих кабелів: центральна/передні колонки - 3 м; задні колонки - 6 м 

 
Комплектація  

 Сабвуфер х 1 шт 
 Центральна колонка х 1 шт 
 Передні колонки х 2 шт 
 Задні колонки х 2 шт  
 Пульт дистанційного керування х 1 шт  
 Елементи живлення x 2 шт  
 Кабелі для підключення колонок і сабвуфера акустичної системи: центральна/передні колонки - 3 м; задні колонки - 6 м 
 RCA кабель (1,5 м) х 3 шт  
 Інструкція з експлуатації x 1 шт 
 Гарантійний талон та перелік сервіс-центрів x 1 шт 


