
 
 
 
 
 
 

 
 

ТЕХНІЧНЕ ВИКОНАННЯ 
• ОДНОКАСЕТНА ПОРТАТИВНА СИСТЕМА З CD 
• АНАЛОГОВИЙ ТЮНЕР AM/FM 
• ПРИЙОМ FM СТЕРЕО СТАНЦІЙ (При цьому спеціальний індикатор буде зображений на СВД дисплее)  
• ОДНОКАСЕТНИЙ ЗАПИСУЮЧИЙ ПРИСТРІЙ 
• АРР (АВТОМАТИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ) ЗАПИСУ (АРР забезпечує запис без 

необхідності будь-яких регулювань. При цьому також можна встановити будь-який рівень гучності) 
• КАСЕТНИЙ МЕХАНІЗМ ТИПУ AC BIAS 
• CD ПЛЕЄР ІЗ ЗАВАНТАЖЕННЯМ ЗВЕРХУ 
• СТЕРЖНЄВА FM АНТЕНА 
• ЖИВЛЕННЯ ВІД МЕРЕЖІ ЗМІННОГО СТРУМУ АБО ВІД ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ 
РІДКОКРИСТАЛІЧНИЙ (РК) ДИСПЛЕЙ 

• 2-ЦИФРОВИЙ РК ДИСПЛЕЙ 
• ІНДИКАЦІЯ CD ТРЕКІВ НА РК ДИСПЛЕЇ 
ЗВУКОВА СИСТЕМА 

• ЗВУКОВА СИСТЕМА, ЩО СКЛАДАЄТЬСЯ З 2-Х КОЛОНОК 
• ПОТУЖНИЙ ЗВУКОВИЙ ВИХІД (2 X 1,0 Вт RMS) 
ФУНКЦІЇ І МОЖЛИВОСТІ 
CD 

• ЗАПОМ’ЯТОВУВАННЯ 20 CD ТРЕКІВ ІЗ ПОСЛІДУЮЧИМ ЇХ ВІДТВОРЕННЯМ (Шляхом 
програмування можна внести до пам’яті 20 CD треків, відтворення яких буде відбуватись шляхом їх 
запом’ятовування) 

• ВИБІР КОНКРЕТНОГО CD ТРЕКУ ПІД ЧАС ВІДТВОРЕННЯ (Натиском спеціальної кнопки 
можна обрати необхідний CD трек) 
КАСЕТНИЙ ПРИСТРІЙ 

• ЗАПИС РАДІО ПРОГРАМ І МУЗИКИ З CD 
• АВТО-СТОП КАСЕТИ (під час відтворення і запису) 
РОЗ’ЄМИ 

• ГНІЗДО ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ НАВУШНИКІВ (Для підключення навушників і прослуховування 
завдяки їм музыки)  
 

Загальне 
Джерело живлення (за змін. струмом) ……………….……….…………..…… 220 В, 50 Гц 
Джерело живлення (за пост. струмом) …….……………………………...… 12 В (UM2 x 8) 
Вихідна потужність ……………………………………………………………… 2 x 1,0 Вт RMS 
Размеры (Ш x Г х В) ………………………...………….………... 290 мм x 253,5 мм x 161 мм 
Секція радіо  
Частотний діапазон ……………………..…..……. FM: 87,5 …108 МГц; AM: 540…1600 кГц 
Секція касети 
Швидкість стрічки ….……..…..……………………………………………..…..…. 4,76 см/сек 
Частотна характеристика …..………………..…..……………………….….. 125 Гц… 8 кГц 
Секція CD 
Оптичний з’ємник ….……………….………..……………….…………….…. 3-лучевой лазер 
Частотна характеристика …..……………….……….…….…………..……. 100 Гц … 16 кГц 
Додаткові аксесуари 
Інструкція з експлуатації й гарантійний талон ……….....……………….…….…….. 1 шт 
Шнур живлення ………………………………..……………………………………….…….. 1 шт 
Контейнерні завантаження 
20’/40’ ………………………………..….……………………..…….…….…..……. 1400/2800 шт 

 


